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; 3 ' . . ) N ' B : ) 15 =i Bel jeder fir den L&rmschutz maBgeblichen Neubebauung oder Nutzungsanderung im GE b- bzw. GI b-Gebiet, die ifan: ;
Al i : Grenzlinie passiver : a ’\ ) | E_§°°ﬂ9ﬁﬁﬂ°&%ﬂ9h°9\%esn\-__ | &m @g@@ mmﬁjr ZEICH N ER' SCH E FESTSETZU NG EN Auswirkungen auf die Larmkontingentierung hat, sind dle festgesetzten Emissionskontingente einzuhalten. ’ Brafhe:-strmfen. X . B Hinwslsrzion Bauvon Werbes und sleuchtungsaniagen
N - - _SchalischutzmaBnahman . 4 2 1 \ . - | 00|30 @@El@ ﬁﬁ@[ﬁﬁa“ At il der banilatien Netzain Sonstic Plarzeich - Jahrlicher Umbruch der Ackerbrache zwischen Ende Februar und Anfang Marz | Beim Bau von Werbe- und Beleuchtungsanlagen muss eine abstrakte Geféhrdung der Sicherheit und Leichtigkeit des
‘ I | .; \ N \ ‘ i _ | @. o ’ (8.9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis ?1 4§ 16 BauNVO onstige rlanzeichen Die Priifung der Einhaltung der Emissionskontingente hat nach DIN 45691 (Geréuschkontingentierung, Stand Dezember - Streifenbreite mindestens 10 m, héchstens 20 m (je nach Gerétebreite) |  StraBenverkehrs im Sinne des § 33 StVO ausgeschlossen sein. Dies Ist vom jeweiligen StraBenbaulasttréger zu priifen und
1 Mufidssung und Ruckba | £ V4 . e M- @ -E’ra Eﬁ' g‘ﬂ | : . , I und § au ) 2006) zu erfolgen. : ; | zu beurteilen. Die Zulassigkeit von Werbeanlagen richtet sich nach Art. 56 Nr. 5 und Art. 57 Abs. 1 Nr. 12 BayBO und
7/der best. Wegeinmindung | g\ > Bestand) 1 “ﬂ‘g:ﬁ Li—l'* g T 2 ! ; Trink 2'esglt§'?1erflla Fliéichen FIS;.—IY. 11652 und- 1363, Gomajkiing Senafeid wissde gam: Bebauuingsplan 85 edeme ’ bedarf jeweils gesondert der straBenrechtlichen Zustimmung der Staatfichen Bauverwaltung und der Autobahn GmbH des
. i Ak SO B PR TR i "ﬁt‘ : : . | ‘ : ; . usgleichsflachen zugeordnet. i
i Y N [ = ] @ﬁ%‘\% _El Nutzungsschablone: | [MMIRL| § Trinkwasserschutzgebiat Zone I Punitschallquellen (z. B. Liftungsanlagen) sind auf den von der Wohnbebauung abgewandten Fassaden bzw. ¢ | Bundes, Niederlassung Nordbayern. Detaillierte Planunterlagen sind der StraBenverkehrsbehdrde, der Polizel sowie dem
n B2 .
&Ea-,...-"- 5 .Eiﬂ | NENTErER | ART DER -~ e Grundstiicksbereichen anzuordnen. ¢) Artenschutzrechtliche VermeidungsmaBnahmen Staatlichen Bauamt Schweinfurt und der Autobahn anbH des Bundes, Nledetlassung Nordbayern, zur Zustimmung
= @m-‘- ;ﬂ‘ LY 7 _ DER TEIL- BAUL. DA GRZ GFZ BMZ WH FH GRUNDSTUCKS- ———| bestehendes Regenwasserbecken | . vorzulegen. Innerhalb der 20 m-Anbauverbotszone geméB Art. 23 Abs. 1 BayStrWG sind Werbeanlagen unzuléssig.
‘ HEE&EE‘-EE@E_ | BEREICHE | NUTZUNG FLACHE '\lfv_\"'?j (Entnahme / Versickerung) i Vernwhrsijemimmissionén VermeidungsmaBnahmen Feldvégel i? Hinweis zum Bayerischen Denkmalschutzgesetz
, el
D qqﬁ'-'i'ﬁ’-'-'— 1 G| b Gl 5 0,8 27 10 max. max. 1 400 m? Um negative Auswirkungen der Verkehrslarmausbreitung aus StraBenflachen der BAB A 70 sowle der St 2272 auf BaumaBnahmen (Beseitigung der Vegetationsschicht/Baufeldrdumung) im Bereich von Acker, Wiesen, Brachen, Gras- und f Alle mit der Durchflhrung des Projektes betrauten Personen werden darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten
P 15,00 m| 16,50 m Bodendenkmal , Sti:hutszrdlgr;e Raume Iwiec:1 Biiro-/Sozialrdume innerhalb des geplanten Gewerbe- und Industriegebiet zu vermeiden, ist fiir Krautfluren sind im Zeitraum vom 1. Mérz bis 30, September nicht zuldssig. Sle sind nur zuldsslg, | auftretende Funde von Bodenaltertiimern nach Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Denkmalschutzgesetz unverziiglich dem
einen Bereich innerhalb des GE b-Gebietes (bis 35 m zum Fahrbahnrand der St 2272) bel Anordnung schutzwiirdiger " ' i 4 | Bayerischen Landesamt fiir D Ipflege und der Unt C
GEDb GE 0 0,8 2,7 - max. g 1 400 m? Réume nach DIN 4109 die Ausfiihrung passiver SchallschutzmaBnahmen erforderlich. Terrassen und Balkone (sogenannte i g:ﬁfgiﬁéorstzwe;hglb (éesVSchuiltzzettraums i\glschi |01'03’ und :(310.09.) G YEgewmontadidit ik Barhels It tid mgssen und gemas Art 8AI:)se';kcrl]iqt;jl :ufgifundeneirGeg:;?érije; II:T: l:g:l;tjr?deg?tr‘aivae?;:::r?rzajs Zggsgee: :ilrcllc?t werden
15,00 m (16,50 m GroRflachige Geldndeanpassung mit Héhenangabe | AuBenwohnbereiche), die dem Aufenthalt dienen, sind In diesem Bereich nicht gestattet. Im GI b-Gebiet sind keine phsges i gt st = arten unatiraktiv gestaltat lst, z. B. durch kurzes Abmulchen oder Schwarzbrache - der e '
Bereich Aufflilung | derartigen MaBnahmen notwendig. unattraktive Zustand ist dann wahrend des Schutzzeitraums bis zum baulichen Eingriff zu erhalten Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ist vorab die Untere Denkmalschutzbehérde nach Art. 7 DSchG zu beteiligen
_ . . o] - bzw. wenn eine Begehung zur Uberpriifung von bestehenden Fortpflanzungs- und Ruhestétten (z. B. Nester, Gelege, (Stellungnahme o. A.) und die Erfordernis einer Erlaubnis zu kidren.
| GE = Gewert‘aegebllet gem. § 8 BauNVO o = offene Bauweise - Hausformen — 5.3, Grinordnung Jungvdgel) durch eine Fachkraft (z. B. Biologe, Landschaftsplaner oder Personen mit vergleichbarer Qualiﬂkétion) s Ausfiih Bflichier Gelind —
"g% . : | Gl = |Industriegebiet gem. § 9 BauNVO iiber 50 m Lange sind zugelassen 1 /’r-\?, Sichtfelder fir Annaherungssicht innerhalb der Fortpflanzungszeit ergibt, dass im Eingriffsbereich kelne Ruhe- und Fortpflanzungsstétten festgestellt + Ausfithrung groBfléchiger Geldndeanpassung (Auffullung)
e GeBitLil)nngerel(ih des | GRZ = Grundflachenzahl b = beschrankte Gerauschemissionen == Anpflanzen von Bdumen, Stréuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB): Werden. Fu; die }?rogfléclzlage lGEIé?:deauifﬂlIurl%glnd/unbelaie::esliodenstof;e A Veﬁ“"’egt?nh die im eingebauii:)enl th_:stand eine sehr
der best. Wegeinmiindung <eetty ebauungsplans | GFZ = Geschossflachenzahl WH = . : i , , Zur Vermeidung des erhdhten Vogelschlagrisikos an Fenstern und groBen Glasbereichen sind die Verwendung von schwache Durchigssigkelt von k; < 10 m/s gewahrleisten, um den groBtmoglichen Schutz zum Ostlich angrenzenden
“‘\\\\‘\\“‘___. Gewerbegebiet éstlich | - = Wandhohe ... Grenze zurerforderlichen Ausfihrung passiver Schallschutzmafinahmen | Auf den &ffentlichen Grunfliichen entlang der St 2272 sind Laubbéume In der Pflanzqualitit Stammumfang mindestens Vogelschutzglas, (transparenten) Silhouetten, Jalousien und andere geeignete MaBnahmen vorzusehen, Trinkwassergewinnungsgebiet (TWSZ I11) zu erreichen. Die Mindestelnbaudicke liber dem Flugsand des Untergrunds darf
“\“\“ W der St 2272 BMZ = Baumassenzahl FH = Firsthdhe bei Anordnung schutzwiirdiger Raume nach DIN 4109 5 18 cm bis 20 cm geméR nachfolgender Pflanzliste zu pflanzen: in Berelchen, in welchen diese geologische Schicht unter dem Oberboden ansteht, 80 cm nicht unterschreiten.
| B ist die Hohe der Erschliel jewei . ; i ;
L . inegspls\gﬂsitﬁ:r:gs Gru?\ds?ugka:r rer::tw'i?\k::;gisﬁas[tsa}ggeI’S . | - Winter-Linde (Tilia cordata) VermeidungsmaBnahmen Zauneldechse Die Bauantragsunterlagen miissen die Eingriffe in die groBfidchige Geldndeanpassung nachvollziehbar erkennen lassen
- : - — — —| Tagesisophonlinie 65 dB(A) o o _ _ o - Im Winterhalbjahr sind in den von Zauneidechsen besledelten Fléchen alle Versteckméglichkeiten zu entfernen. Dazy und gegebenenfalls abdichtende ErsatzmaBnahmen vorsehen, sofern eine Reduzierung der Auftragsdicke auf unter 80 cm
Flachen fur Auf den offentlichen Grunflédchen entlang der ErschlieBungsstraBen sind Laubbaume in der Pflanzqualitét Stammumfang sind alle Gehdlze auf den Stock zu setzen, Ablagerungen, Bretter, Steine usw. zu entfernen, die Vegetation kurz zu Gesamtdicke entsteht.
I o . mindestens 18 cm bis 20 cm gemdB nachfolgender Pflanzliste zu pflanzen: méahen und kurz zu halten bls zum Baubeginn. Die Mahd der Flache darf nur in den frilhen Morgenstunden oder bel 5. Festlegungen fiir Tankstellenanlagen geméB § 9 (2) Nr. 2 BauNvo
CEF-Mafnahmen SrenBzebdes raun’;llchen( gglkggs.?eBrelcgg? TEXTLICHE FE STSETZUNGEN - Amberbaum (Liquidambar styracifiua) - Purpur-Erle (Alnus x spaethil) kiﬁlhif&l; Temperatur un)ter 15° C erfolgen. Ziel der MaBnahme Ist das selbsténdige Abwandern der Zauneidechsen aus dem adich ; '
"Feldlerche" es Bebauungsplanes s. 7 Bau . _ Baufeld (Vergrédmung). Die baulichen Anlagen miissen den grdBtmadglichen Schutz des dstlich angrenzenden Trinkwassergewinnungsgebietes
- Blumen-Esche (Fraxinus ornus 'Retterdam’) ~ Rabinie (Robinia pseudoacacia) in Sorten i
. - Um ein (Wieder-)Einwandern von Zauneidechsen in das zukiinftige Baufeld zu verhindern, sind Schutzza s glatter gewahrleisten. Neben den gesetzlichen Regelungen sind vorgeschrieben:
tr*ujJ . . Die Gemeinde Sennfeld erlésst als Satzung aufgrund - Feld-Ahorn (Acer campestre 'Elstijk’) - Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia 'Brouwers') Folie aut('zustellerz. Von der Eingriffsseite her miissen die Zaune ﬁ%ersteigbar seln, damit Z,auneidechseﬁa;i?aen s - unterirdisch zu verlegende Leitungen flir wassergeféhrdende Stoffe missen in doppelwandiger Ausfiihrung bzw. im
g j Geltungsbereich sonstiger Bebauungspléne - der §§ 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634) - Hainbuche (Carpinus betulus) in Sorten - Sumpf-Eiche (Quercus palustris) Eingriffdsﬂ‘ache vegiaisen kgnnen (leicht SChr'éGSiEE"UI'IQr alle 10 m Aufschiittung eines klelnen Erdwalls, der kegelformig Huillrohr ausgefiihrt werden;
_ ; | S—— ; : 1S, . ! ‘ . - . \ ; is an die Zaunoberkante der Eingriffsseite reicht). Die Z&une sind bis zum Ende der Bautdtigkeit regelmaBig auf '
n : . T zuletzt geéindert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. I S. 1728); | Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia) Vogel-Kirsche (Prunus avium 'Plena') Funktionstiichtigkeit zu tiberprifen. ) g 9 9 - Lagerbehélter fir wassergefihrdende Stoffe sind oberirdisch mit Schutzdach zu errichten oder unterirdisch In einer
Geltungsberelch des Ab e - der Baunutzungsverordnung (BauNVQ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21, November 2017 (BGBI. I S. 3786); - Mehlbeere (Sorbus arla 'Magnifica’) ) . WeiRen Wanne® aus Stahlbeton:
\ MaRstab = 1: 1 000 Bebauungsplans oo grenzung unterschiedlicher Nutzung oder - des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, - Unmittelbar vor Beginn der BaumaBnahmen sind Im Rahmen der Okologischen Baubegleitung drei Kontrollbegehungen . - , : —
\ : GewErbegebet an der Rechtstréger (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO) BayRS 2132-1-B), zuletzt geéindert durch Gesetz vom 24. Juli 2020 (GVBI. S. 381); Auf den privaten Griinflichen am Rand des Geltungsbereiches sind freiwachsende zwel- bis dreireihige Landschaftshecken bei geeigneter Witterung durchzufiihren. Falls dabei noch verbliebene Zauneidechsen gesichtet werden, sind diese direkt - Parkflichen und Fahrgassen fiir Lkw sind in Betonbauweise auf bitumingser Tragschicht herzustellen.
‘ < e — ey - des Art. 23 der Gemelndeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22, August 1998 (GVBI. S. 796, BayRS aus helmischen Strauchern und B B il = g abzufangen und auf den Brachfléachen auBerhalb der ErschlieBungsflachen auszusetzen. . .
. 5 . S. 39 L
Gerolzhofer Strafle BB A0 2020-1-1-1), zuletzt gedndert durch § 3 des Gesetzes vom 24 Jull 2020 (GVBI. . 350) 1 e e e umen (Baumanteil 3%) gemaB Pflanzschema (siche Umweltbericht) zu pflanzen und 9 10. Freifléichengestaltungsplan als integraler Bestandteil der Bauantragsunterlagen
T S ; i Sonstiges : s . .
f Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Grenzen folgenden Vor Beginn einer BaumaBnahme im ,Gewerbegebiet dstlich der St 2272" ist zusammen mit den Bauantragsunterlagen ein
! AS Gochsheim (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) b | E[ie sfgguchpﬂanzwég ist SﬁCh fgnf ?;I 10"m bis 15 frln lange Liicken zu ulnterbrechen. In diesen Liicken sind hochstammige T, p— Freifldchengestaltungsplan des jeweillgen Objektes der unteren Naturschutzbehérde vorzulegen. Dabei kénnen die
: Bebauunasplan . Gewerbegebiet dstlich der St 2 w J nzelb&ume gemaB nachfolgender Pflanzliste zu pflanzen sowie “Nistplitze” fir Wildblenen u. a. anzulegen (Teilbereich = Flschen der siidlichen und &stlichen Randeingriinung gegebenenfalls mit berlicksichtigt werden, Der
- |l \h\ ) . (Gewerbe ?In%ustr;;gebiet it sAjnschiuss ssHich an dla St 222772) 4 %}bgrﬁ] i;:gt:n?:W:LsChOﬁenb?(?er}|setb?nsraun:j gnit dinﬁ?rnung;t ;Ieis Ogerb?q;ns, Tellbereich mit Totholz und weiterer Bei Bauarbeiten in der Nihe von Gehdlzbestanden (Laubb&ume, Hecken, Gehdlzriinder), dle zu erhalten sind, ist DIN 18920 Freifliichengestaltungsplan ist Bestandteil der Baugenehmigung und ist durch ein qualifiziertes Fachblro dieser Sparte zu
vorhandene Grundstiicksgrenzen, Grenzstein = | i enem Kies/Stelnen und Sandhaufen mit Feinerdeanteil). sowie die Richtlinie zum Schutz von Baumen bel BaumaBnahmen (RAS-LP-4) durch die ausflihrende Bauflrma und die erstellen.
520 ! : 1
Flurstiicksnummer mit topografischen H8henschichtlinien (griin) értliche Bauliberwachung verbindlich zu beachten.
1. Festsetzungen nach § 9 BauGB und Art. 81 BayBO Igie rh?n!:lllchelan S‘Eium; sind mit einer kréuterreichen autochthonen Saatgutmischung anzusden und 1x jahrlich zu méhen,
as Mahgut ist zu entfernen. Heckenpflege Verfahrensvermerke
] o . — . — | Gemarkungsgrenze mit Angabe der Zugehérigkeit 1. Geltungsbereich (§ 8 und § 30 Abs. 1 BauGB)
Y NE=Ys I ate ] i i
‘k\j@h nar KUI ?;g ) L _ | Die Heckenpflanzung ist mit einem Wildschutzzaun einzuzdunen, welcher durch die endgiltige Einzdunung ersetzt werden Sofem e _Heckenpﬂege notwendig ist, ist.diese L z_wtschen L. Oktciber und 28. Februar durch fachgerechtes,
~ e . Fur das ,Gewerbegebiet dstlich der St 2272" werden ErschlieBungsfidchen in der Gemarkung Sennfeld fiir die gewerbliche L kafin, abschnittsweises auf den Stock setzen zulisslg. Uberhdlter (seltene Béume, Wildobst, Obstbdume, Baumabstand 1. Der Gemeinderat Sennfeld hat In seiner Sitzung am 03.12.2019 gemdB § 2 (1) BauGB die Aufstellung des
@)@ﬂ HIW@HQ /4) ) ) |:| bestehende Gobauds und industrielle Nutzung - GE b-/GI b-Gebiet - ausgewlesen. ! mindestens 15 m) sind in den Hecken zu belassen. Als Pflegeabschnitte sind 10 m bis 20 m zuléssig. Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 10.01.2020 ortsiiblich bekannt gemacht.
. / . " o n . . . N . ' A . N i . o
= _ & , Y i'\:durl cfe:{‘léac;aobzg‘x?egZp{)éarr:a%il;cf:hg:-?dZ;JsgeiatlritéﬁEﬁt:gslzi’zrgﬁ:‘]c;ennungen mit den zeichnerischen Festsetzungen im MaBstab gﬁoﬂg:fggnsig; gne'r Landschaftshecke sind nicht zuldssig. Die Landschaftshecke ist alle 6 bis 20 Jahre abschnittsweise auf den pelsudhtungenniagén 2. Sgeﬁtﬁiﬂg; OBfgir;tlﬂls:giglsabne::iltguzgr gén;sagn: \;’; ngl%)3331331g\|’:1aifflin‘iljlgrezre§aflegUl:)s; ;Zl"gog\ghg}"mlga ggrzggg
N : ‘ ) .1, . 12, vom 07.02. is 13.03.
Bere'[.ch Bauverbotszone fir 8t 2272 / BAB 70 _ _ ) ‘ _ Es sind ausschlieBlich ,insektenfreundliche” LED- oder Gelblichtleuchten zu verwenden, die auf die Gebdude- und stattgefunden.
gemaf Art. 23, BayStrwG / § 9 FStrG Der Knotenpunkt der P!anstrarie A mit der St 2272 sieht zu einem spatere?‘ Zeitpunkt der{ Ausbau als Krelsverkehr vor, Die Pflanzung muss innerhalb eines Jahres nach Abschluss der ErschlieBungsarbeiten erfolgen. Belagsflichen innerhalb des Betriebsgeliindes auszurichten sind. Die StraBenbeleuchtung ist auf ein absolut erforderliches
(:\\ g li-” un q / y —"] sodass Im Geltungsbereich die ,Knotenpunkt-Alternative Kreisverkehr St 2272" mit enthalten Ist, Minimum zu reduzieren und auszuschalten oder zu dimmen, sobald kein Bedarf mehr besteht. . . . ,
Gem arkul g —— Pfanzenlisten: 3, Die friihzeitige Betelligung der Behdrden und sonstigen Tréger offentlicher Belange gemaB § 4 (1) BauGB fiir den
(_N el i / // Baugrenze DieIHt';henelzénslteilu?(gﬁn dza(r:I I?jaugrinds’lcqilicke sowle erschlieBungshedingten Verkehrsfldchen (ohne St 2272) mit dem _ Skologische Baubegleltuna Vorentwutf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 03.12,2019 hat in der Zeit vom 18.12.2019 his 10.02.2020
sOCNHSNe 2 3 . eplanten Kreisverkehr u 5 i | 5
- @bfﬂu N elIm y Flachen fir CEF-Mafinahmen: - gtr%uchern und sonstigen nBepﬂirr:zunngsgn Lélsij'sr?’iengezzvr\:éfbe?ege? Lllnsagcg‘:{ilglfzgegelglr?ggiigo;urgnhﬁnE\ﬂ?nfrﬁnzds?a%raxrf?:r?é Straucharten (Qualitat: verpflanzter Strauch, 60-100 cm) Es ist eine Okologische Baubegleitung einzurichten, um die fachlich korrekte Durchfiihrung der artenschutzrelevanten sratgefunden.
. . . i i i ’
) FI. Nr. 1162 & 1163 (Gemarkung Sennfeld) Ubersichtslageplan | L____] vorgeschlagene neus Grundstiicksgrenze mgrdi?‘n erschlieBungsbedingten Anforderungen und der Bereiche mit groBfléchiger Auffillung maBgeblich verandert - Hartrlegel (Cornus sanguinea) - Pfaffenhiitchen (Euonymus europaeus) MaBnahmen zu gewdhrleisten. Die damit betraute Person ist der unteren Naturschutzbehorde mitzutellen. Die 4, Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 03.11.2020 wurden die Behorden und sonstigen Triiger
/ Mafistab= 1:1 000 MaRstab= 1:5 000 (Quelle: Katasterplan Gemeinde Sennfeld ) ; ) - Hasel {Coryllus avellana) - Schlehe (Prunus spinosa) Durchfilhrung der MaBnahmen Ist zu dokumentieren, die Dokumentation der unteren Naturschutzbehdrde vorzulegen. dffentlicher Belange gemaB § 4 (2) BauGB In der Zeit vom 05.11,2020 bis 10.12.2020 beteiligt.
5 | | n . . Art der baulichen Nutzung gemab § 8 und § 9 BauNVO | - Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) - Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) Die festgesetzten Vermeidungs- und CEF-MaBnahmen sind Im Vorfeld jeglicher bauvorbereitender und/oder aller anderen
g Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB) GE b: Zuléssig sind Betriebe und Anlagen nach § 8 BauNVO, jedoch mit einer Einschrénkung der Gerguschemission } - Hunds-Rose (Rosa canina) - WeiBdorn (Crataegus monogyna) Sig:grﬂtwéghﬁggﬁﬁg Vg‘?xlegif";sstte"en' i MaGERhNEN Snd in' inss Bekumentton 2u-cikssen, Welde-der 5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 03.11.2020 wurde mit der Begriindung gemaB § 3 (2) BauGB in der
é ‘ ) o ' (vgl. 5.2.). . _ . ; - Kornelkirsche (Cormus mas) - Wolliger Schneeball (Viburnum lantana) Zelt vom 23.11.2020 bis 07.01.2021 Sffentliich ausgelegt.
;gb \ (Asu)sggngn\}(r)nen sind unten angegebene Nutzungen sowie Anlagen im Sinne des § 8 (2), Nr. 3. und 4. sowle | - Liguster (Ligustrum vulgare) 5.4. Festsetzung Uiber Abstandsregelung zu Verkehrsflachen 6. D
, \ i StraRenverkehrsfiachen . | . Die Gemeinde Sennfeld hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 30.03.2021 den Bebauungsplan gem&f § 10 (1)
1 GI b: Zulissig sind Betriebe und Anlagen nach § 9 BauNVO, jedoch mit einer Einschrénkung der Geréuschemission Baumarten fiir Pflanzschema (Qualitét: Heister, 150-175 cm) Das Baugebiet wird Im Westen von der St 2272 begrenzt. Nach Art. 23 Abs. 1 Ziffer 1 BayStrWG ist vom Fahrbahnrand aus BauGa in desiRassng ot 30.03:2021 als Satzung besdhlossen.
" (vgl. 5.2.). + Bshesre (Sorbus torminals) . Spellering (Serbiis.gomestica) gemessen eine 20 m breite baufreie Zone einzuhalten. Die privaten Grenzen zu dieser StraBenfliche sind tiir- und torlos )
/ P | - StraRennebenflichen / Parkflichennutzung Ausgenommen sind unten angegebene Nutzungen sowie Anlagen Im Sinne des § 9 (3) gemaB BauNVO. | Feld-Ahorn (Acer campestre) V\';ii . ¢ Py ster) einzufrieden. En Zugang oder elne Zufahrt zur StaatsstraBe ist nicht zugelassen, Gemeinde Sennfeld, den .......0.1.. APR.2021....
A B ; . v - - -Birne (Pyrus pyraster
‘ Schweinfurt ~ : —9—_E°| l\i{lldoe Nutzungen und Nutzungsarten sind im gesamten Geltungsbereich unzuldssig (§ 1 (5) und (6) Nr. 1 sowie (9) : - Hainbuche (Carpinus betulus) Diesgn ;Ian c?arg;esétsgtebméﬂassung mit Rﬂckbaubbestehender Weganschllisse innerhalb des Geltungsbereiches dstlich und
) S aly Gehweg / kombinierter Geh- und Radweg auNVvo): ; westlich an die 2 bedingen auch die Aufhebung der damit verbundenen Sondergenehmigungen.
), - \ (Teilbereiche des G-/R-Weges mit wassergebundener Befestigung) Vergnilgungsstétten, Beherbergungsbetriebe, Spielhallen, reine Lagerplétze, Schrott- und Recyclingplatze, Tierzucht und | Baumarten flr Pflanzschema (Qualitat: Hochstamm, Stammumfang 12-14 cm)
~ nersncl \ Tiermastbetriebe, Logistikanlagen mit (ber 60% der gesamten Geb&udenutzflichen flr die Warenlagerung sowie ‘ ) , 5.5. Private Verkehrsfldchen / Stellplatznachweis .
Sennfeld 2 ) Wirtschaftsweg (bitumindse oder Einzelhandelsgeschéfte und Verbrauchermarkte fiir Nahrungsmittel, sofern die Verkaufsfléche 200 m? Uibersteigt oder der - Eberesche (Sorbus aucuparia) - Mehlbeere (Sorbus aria) Oliver Schulze, 1. Blrgermelster
| 1‘ -.‘ -‘_‘ | wassergebundene Befestigung bzw. Grinweg) Anteil fiir Non-Food-Artikel mehr als 20% an der Gesamtverkaufsfldche ausmacht. B gauriarten fir Hackenilick St Hoch . . In den Bauantragsunterlagen sind eine an die vorgesehene gewerbliche Nutzung angepasste Anzahl an Lkw-Stellplatzen
= '. % paan dor bindichan it Seraich . . n fiir Heckenliicken (Qualitdt: Hochstamm, Stammumfang 14-16 cm) sowie eine Wendemdglichkelt fiir Lkw innerhalb der privaten Verkehrsflichen nachzuweisen. Der Nachwels der 7. Ausgefertigt
| LITR ai \ y ——— d . MaB der baulichen Nutzung (Bereich GE und GI) gemif § 17 BauNVO , . [Esche (Reaxinus xcslsion) - Trauben-Eiche (Quercus petraea) erforderlichen Pkw-Stellplétze auf den Grundstlicken hat gemédB der gesetzlichen Regelungen zu erfolgen. Dabel ist die 16, AU 2021
V2 ~ uflassung und Ruckbau bestehender . ) ’ Uberschreitung der GRZ um 0,1 gem&RB § 21a (3) BauNVO flir Uberdachte Stellplétze und Garagen zuléssig, , \ '
Ansoh!us?e:,\tilfggochsheim { |, Py Weganschluss an tbergeordnete Strafe Festlegung der Obergrenzen fiir das MaB der baulichen Nutzung (§ 17 BauNVO): : - Spitz-Ahorn (Acer platanoides) - Vogel-Kirsche (Prunus avium) ' @) P d . Gemeinde Sennfeld, den .................. s
: } < FL Nr. 1162, GRZ 0,8 (slehe auch § 19 BauNVO) Wandhohe des hochsten Gebdudetells ~ max. 15,00 m ; - Stiel-Eiche (Quercus robur) - Winter-Linde (Tilia cordata)
{ FI. Nr. 1163 GFZ 2,7 (slehe auch § 20 BauNVO) Firsthéhe des héchsten Geb&udetells max. 16,50 m % de II. Hinweise
wwwww | Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt BMZ 10,0 (slehe auch § 21 BauNVQ) estaltung der Freiflichen :
1. ErschlieBung (Kanal, Wasser, Gasversorgung, Elektrizitdt, Fernmeldeanlagen, Strafienbau) e
Efszcutﬁﬁspﬂlﬂ:'lkgts s{grﬂed(lgla:\fstarggéanlzstgsgeB) i;stm giai rb?;tﬁﬁ'éehmzh?;%ggurdgss ;ggzmiﬁniélige;}gvn:iegtlflgzrBazilrll%rrer;zlzncgeig Egii/ﬂa:rgﬁe?;?\i z]u( P?Indt?stens_ 10|°/;> de? Grgpd;tﬁckﬁﬂﬁcrtlleh?it iSt'auﬂgn, ar;enreicher Wies{gnmischung mit mindestens Die Details der notwendigen ErschlieBungsanlagen werden in separaten Bauentwiirfen unter Beachtung der einschldgigen Oliver Schulze, 1. Biirgermeister
i ostehonds Eifeud Austarisn e E e ot Ielonia BlSoL ek estrane; Yo der d?a Lokl hond zug?unde oy leZen.‘ 3 | o el ege: maximal 1-malige bis 2-malige Mahd mit Mahdgutabfuhr) oder Gehdlzen zu gestalten. dD;rr\l;:;tresG:thnﬂen und sonstigen Normen sowie Regelwerken nachgewiesen. Im Bebauungsplan sind nur die Grundziige 0§, AUG 200
Eckgrundstlicke gilt keine anderweitige Regelung, wahrend das jeweilige Ausbauende der Stichwege der Bezugspunkt fur | Bei den Pkw-Stellplatzen k i 5 5 ' 8. Der Satzungsheschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ' gemd § 10 (3) Halbsatz 2 BauGB ortsiblich
B o i 8o bios hce oo 2 il aur Niderchagswasserablitung (Bandlunganachveis) oo st D Bcbangepen T et ot S T i g, Ikt Pt i o
S 1398 ' HIIIMIIN  stilgslegte Bahntrasse . ) _ _ E swonden. Fir jedes Bauvorhaben ist 5 ber i - R ) o Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der
g, Crerzinic passie y [ 2 {4 ; Der obere Bezugspunkt ist festgesetzt fiir die Wandhdhe als der zeichentechnische Schnittpunkt der Wandfassade mit der \ ) € EEL Vom Batviciner i JRURGSEIRReaene egewasserbewittschaftung, ausschileBlich fr die Bebauungsplan Ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) BauGB und die 8§
b\ Schalischutzmapnahmen . 4 | At . Oberseite der Dacheindeckung. Die ,Firsthéhe® ist definiert als hiichster Punkt der Oberkante des Geb4udedaches. f —— Nadelaehd q | . ) . unbelasteten Dachwasser zu planen und mit hydraulischen Nachweisen fir ein 5-jéhrliches Regenereignis dem Bauantrag 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.
Exsce M gl DIV i 1 e o . ) ' ' . | Dle Masslerung von Nadelgehtizen und das Anlegen strenger Hecken aus Koniferen (2. B. Thuja bzw. Nadelgehdlze) mit zur Prifung beizulegen. Sofern keine Erlaubnisfrelheit besteht, sind fiir die berlihrten wasserrechtlichen Tatbesténde die
T ';'rd[’\L."TaSS‘uG\? und R[.{U&ki}al_{ T e | Sririichverr (& 8 Abs. 1 Nr. 15/BauGE ?:srt diieitgtden Bauantragsunterlagen nachzuweisenden Abstandsflachen geméaB BayBO wird das MindestmaB mit 0,2 H . Formschnitt sind unzuldssig. erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen mit den entsprechenden Nachweisen im Bauantrag (Bescheid) zu 16. AUG. 2071
__N_L;i je”t_-e_gemmmm . _ N : RaceR s 1Ak QuGE) peosit. } An jedem mehraeschossiaen Gebaud i stioen baulichen Anl  Wandhshen erbringen. Der Regenwasserhausanschluss muss flir die Oberflichenwasserableitung aus den befestigten Verkehrsfldchen Sennfeld, 080 wummumsmsmimiscsonr
" - ‘ ‘ / Geltungsbereich des Bebauungsplans | ‘ : ' — 4. Bau von Werbeanlagen | vgl.JS.) il min?:lestens zgvzril S :b ;&Jd :bsfivgr?N?gtr& 3 ]:gﬁr; nzauLlJJ rrl:nggn. nlagen mit Wandhdhen (ber 4,0 m (zur Bestimmung g?fnu:]Zt var?rdeg. Ausn:dhmeregelungen hietfir bedingen die geologischen und hydraulischen Nachweise mit eventuell
Py 2 Gewerbegebiet Ostlich der St 2272 : / Sffentliche Griinflache / private Griinflache Freistehende Anlagen der AuBenwerbung sind bis zu einer Hohe von 10 m i. S. d. Art. 57 Abs. 1 Nr. 129 und Abs. 2 Nr. 6 | erfor -er ichen Genehmigungen. e o N
ot - e BayBO zulssig. Werbeanlagen an Geb&uden sind nur unterhalb der Firsthéhe bzw. unterhalb der Dachkante zuldssig. Natur- und artenschutzrechtliche Vermeidungs- und AusgleichsmaBnahmen bas tliedsrschingswasservar Bciflachen [ = Sowelk maglich - auf dem Grundstlick Uber die bewachsene Bodenzone 2u
—— e | - % - B - o . e e o ]U ﬂ =CRT Werbeanlagen mit bewegtem bzw. blinkendem Licht oder Wechselbildern und Werbeanlagen nach Art sog. “Skybeamer’ versl.ckern oder “eler. enderncitigen Braudiwesemutzung  zuzuitires. . Bel. -Rigolen und -. sonstigen Oliver Schulze, 1. Blirgermeist
DT ot i) o S . i E%g@’;__;, L T iy Uy vy——n p—— St 2272 A 50,00 i \j\ ' sowie Laserwerbung oder vergleichbare Anlagen sind unzulassig. | a) Flachen zum Ausglelch von Eingriffen In Natur und Landschaft: Versickerungsbauwerken kann ein Notlberlauf an die kommunale Regenwasserkanalisation angeschlossen werden. Die Lo BUrgEmEIsier
\ & ‘ B - ;_J\Kj — j:-f& Gochsheim: Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir Magnahmen zum Schutz, I Bedingungen der einschldgigen Ortssatzung sind dabei zu beachten. Die Aufwendungen fiir die Versickerungsanlage
o _ S hwelnfurt| g I A AR S e g ey (R g = NS = _ _ zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) = SonstipeFesksetzungen FISt.-Nr. 2495 und 2494 (Teilfléche) (Gemarkung Sennfeld) werden bei den Festsetzungen fiir den grundstiicksbezogenen landschaftspflegerischen Fléchenausgleich teilweise
% B St 2272 e 4/ / .‘ . angerechnet. Es wird der Rickhalt von Niederschlagswasser durch Dach- und Fassadenbegriinung sowle zur
5 . . . 0 - e R A Gochsheim V4 7/ 1 | ! ) 5.1. Bauwelse gemé § 22 BauNVO sowle Dachformen, Dachneigungen und Einfriedungen Auf dem Wiesengrundstiick FISt.-Nr. 2495 und der angrenzenden Teilflache des Wiesengrundstiicks FISt.-Nr. 2494, Bewdisserung von Griinanlagen empfohlen. Die Berechnung der Herstellungsbeltrage fir die Enmgsserung sanlage der
3 & , . o T —l T e ] 78 /4 T A ; . ol x/. | bestehende Baume ~ zu erhalten / Ent 22 (2) BauNVO si —— . : Gemarkung Sennfeld, sind flache Mulden (Seigen, Bdschungsneigung max. 1:10) anzulegen, Das Grundstlck ist extensiv Gemeinde Sennfeld wird d R hard) anosAnod
” y . ‘ T G P N — _— e _ p———— - A — ‘ \¥ el ey, bestehende Baume — zu roden ntgegen § 22 (2) BauNVO sind Hausformen und Geb&udeléngen Uber 50 m zugelassen. f zu bewirtschaften (zwelmalige Mahd im Jahr / Mitte Jull und Mitte September, Abtransport des Mahguts, Verzicht auf emeinde Sennfeld wird dadurch nicht berlhrt. Dle Festsetzung erfolgt nach den geltenden Bestimmungen des
/ # ' = S T L T T T T AT ' Die Festsetzungen der Bauwelse und der Dachgestaltung beinfalen: | Einsatz von Diinge- und Pfianzenschutzmitteh). ' ' D e e falldes DTt eoceter ity bl s
}[ \/‘i“““““!‘)“‘ S 'Egb / ]S Stmge|egte Ba'.nnl’trasse 7 - - / _,_.-'—_’-7.:"43‘——-?;—--—-—__._ /\‘f_—fi — ff’fjj:__—;"_’_f:;{f R o Anpﬂanzungen von Baumen und Strauchern : Reg?nwassersai?amler A edolgen, Auf Pkw-Stellp|atz§n anfaliandes -Oberfiachenwasser kann lbel entSprEChen?er
, o AN | LI o A - S ohwveinfurtKitzingen Y e A J‘.,/;_: ‘f ————— / . ; @ /eoo (siche Textliche Festsetzungen 5.6.) o offene Bauweise - Hausformen tiber 50 m Lénge sind zugelassen. ! F(IESt--NrI.( 2497, 219%) 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2506, 2507, 2508, 2509 und 2510 g;‘;;gg‘r’fzvffdean“di‘;‘;gR::;‘::";e:e;aEiii:ﬁ:iisnerge‘“'ﬁ“raﬂ”gge{raﬁ"auc"l‘:fs;er“;t:xgg auf demt Baugi:ungsg“k
. e — = —— AN . , bt - . SD/WD Satteldach / Walmdach 25 - 35 Grad (Ausnahme: Satteldicher Produktionsgebsiude 5 - 15 Grad) | ematkung Sennfe ' ’ i e rens Ist die Entwasserung entsprachend dem
| _ : " 7 P . . | e i ) . PD Pultdach 5 - 30 Grad | o ] ] . ) Merkblatt ATV-DVWK-M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) zu bewerten (qualitativer
| o o N . j Lk H Flachen fur Mafnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von i | Die Flchen sind zu sichern und wie folgt zu pflegen und zu entwickeln: hwei
N 4 v N : 7 i / ; ' ! Nachweis).
4 R Ao e e > } 7 | | Natur und Landschaft - geplant / bestehend TD  Tonnendach 10 - 20 Grad . 5
% p: i & & 3 P ‘ ] i A gep FD/GD Flachdach / Griindach I Erlhaltung des Gehdlzbestands Im Bauantrag ist zu prifen (Nachweis etforderlich), ob die Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungs-
. i : _erchenberk O ) | - Pflanzung von Einzelbdumen in Teilbereichen verordnung (NWFreiV) vom 01.01.2000, in Kraft getrete 01.02.2000 mit And 22.07.201
N P 7 g ¢l Umgrenzungen von Flachen zum Anpflanzen von inschii ; : 5 e J floam e Wit Andering ¥em 22.07.2014 nd den
R : 7 3 = g Stg" h d " Bp P Flachdachkonstruktionen, einschiieBlich Griindécher, sind zugelassen. Fiir genelgte.Dachﬂachen sind .als Dacheindeckung - Pflanzung von standortheimischen Strauchhecken am Stidrand (Schlehe, WeiBdorn, Hundsrose u. a.) Vorgaben der amtlich eingefilhrten technischen Regeln: ,Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem
,‘ e i J 8 voeosescennns|  BAUMeEN, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen Dachsteine aus Beton oder gebranntem Matetlal zu verwenden, alternativ sind auch Metalleindeckungen (z. B. | - Niederschlagswasser in das Grundwasser « TRENGW® od hadl Einleit I .
WA S o o o J H—— o | Trapezbleche, Kupferblech, lackierte Zinkbleche u. A.) sowie alle blichen Flachdachabdichtungen und Glaskonstruktionen | - "egelmaBige Mahd mit Abtransport des Mahguts zur Bekémpfung der Goldrute et o e GerBcsar (ERENGC) el arie: ‘Sofihiiiele Erisdbnistehek gesammeltern | G m : d S f Id
Q 3 Handwerkerstrag, MW/ W/ ELT/GAS o ‘ ‘ s _ i y//, \ | / & </, . — .. zulissig. In allen Féllen ist das Materlal nur in der Farbe eines ,rot"-Tones sowle ,anthrazit" zugelassen. Die Versickerung ‘ - regelmé&Bige, abschnittsweise Mahd mit Abtransport des Mahguts zur Offenhaltung der Fliache i . I obercne ewasse.r ( ) e v_ver o, SOTSM ke Eraubmsfrenhgnt CBTSsH: SN 10 e el n e e n n e
>0 ale o s T ) — s T Jigasser = ol G \ j - N 7 / Hauptversorgungs- und Hauptabwasserlgltungen mit Flachen fir von Niederschlagswasser aus unbeschichteten Metalldachern (Dachfidchen iiber 50 m?2 bei Kupfer- und Zinkblech) ist ohne i (Vermeiduné von Verbuschung) die.. berlhizn wasserechilichen ‘Telbestinde. die . GRmicAGheEn, Wesssmechiictien. Cenchinigiagen k" Geh
3 o s o T 3 \ , x N5 _ , /) A - 7 /1) 7N 7 . | Versorgungsaniagen und Abwasserbeseitigung (§ 9 BauGB) BehandlungsmaBnahmen unzuléssig | i A entsprachendeniNachwalssn km Bauantiag (Bescheld) 2u erbfingen: Bebauungsplan
; / 7 Vit \ ' s - Beseitigung von Schuttablagerungen
= @ \ I . i { i 21
N - e & / % i W swiaw|  best. Versorgungsleitung (Trinkwasserleitung / Schmutzwasserkanal / Sockelmauern bei Einfriedungen sind nur zu angrenzenden offentlichen Verkehrsflachen - ausgenommen Feldwege - 3. Geologische Verhiltnisse iet dstli
N Beb Geltungebiiidon des . ‘ | Misch kanal / El Et( leituna / Gasleit g 9 Abs. 1 N zugelassen. ‘ ’ - b) Artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahmen (CEF-MaBnahmen) : ; ; . Gewerbegeb iet Ostlich der St 2272
& ebauungsplans Gewerbegebiet 7 _‘ | ELT/GAS ischwasserkanal / Elektroleitung / Gasleitung (§ 8. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)) ‘ Die geologischen Verhdltnisse sind dem im Anhang 4 zur Begrindung belgehefteten ,Baugrundgutachten flr den (Gewerbe-/lndustriegebiet mit Anschluss 8stlich an die St 2272)
an der Gerolzhofer StraRe » / (0 . | 5.2, Immisslonsschutz und emissionsrechtiiche Festsetzungen 1 Zauneidechse Bebauungsplan Gewerbegeblet dstlich der St 2272 In Sennfeld" vom 16.01.2020 zu entnehmen. Das Gutachten dient
/ 240 : | wysw/ri| gepl. Versorgungsleitung (Trinkwasserlsitung / Schmutzwasserleitung / ) - | el o e ausschlieBlich als Abschitzung der drtlichen Verhéltnisse und kann als geologische Grundannahmen verwendet werden.
\\N | , . %0_-%*—0—& T Regenwasserleitung / Elektroleitung / Gasleitung (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)) Um negative Auswirkungen durch Larmemissionen aus dem geplanten Gewerbe- und Industriegebiet auf die angrenzende | In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde sind auf den Brachflachen auBerhalb des Baufelds Totholz- und 4, Altlasten, schidliche Bodenverinderungen, Grubenbaue
rgy'\ / bestehelncle Wohnbe/bauung sowie durch Verkehrslirmausbreitung aus bestehenden StraBenflichen auf schutzwlirdige Steinhaufen mit Sandlinsen anzulegen. ) ! .
\ . . R3ume im Gewerbe-/Industriegebiet zu vermeiden, Ist im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes ein Schalltechnisches Bei Baugrunduntersuchungen muss ein moglicher Altbergbau Beriicksichtigung finden. Werden Hinwei f alt
‘ geplante Trafostation / geplante Abwasserpumpstation ! d g gung finden. en winwelsa aur ‘aiten :
i Lt / k2 | - / [E] | (§9Abs. 1Nr. 12, 14 undpAbs. 6 BauGB) PP Gutachten (vgl. Anhang 2 zur Begriindung) beigefligt. Feldlerche Bergbau angetroffen, ist das Bergamt Nordbayern (Reglerung von Oberfranken) zu versténdigen. ; B e b a u u n g S p I a n C“fs'te:'“”rgf' 22122212
. ) . orentwurf: A2,
"""' I — e & ol —Z ot . Gewerbelidrmemissionen Die Grundstiicke FISt.-Nr. 1162 und 1163, Gemarkung Sennfeld, sind als Bliihstreifen in Kombination mit Ackerbrache Soliten Altlasten oder schidliche Bodenveréinderungen angetroffen werden, sind sie nach Bodenschutzrecht hinsichtlich Entuurt: 03.11.2020
""""""""Illl"ﬂ]"ﬁﬁm:ﬁfﬂ s S e e e e & > o e e AL S B?g\t i | _ — =g+ Grunddienstbarkeit fiir ffentliche Ver- und Entsorgungsleitungen mit Breitenabmessung Im Berelch der GE b- und GI b-Gebiete sind Betricbe und Anlagen zulisslg, deren Schallemissionen die folgend feldlerchenfreundlich zu gestalten und wie folgt zu bewirtschaften: des Wirkungspfades Boden - Gewdsser in Abstimmung mit Landratsamt Schweinfurt und Wasserwirtschaftsamt Bad M1:1000,M1: 5000, M1:25000 ' o
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AN = — : ; | AG (mit Angaben zu maximaler Bauhéhe) = Saargits PIEhFRNK mischting ERENGIgEr ACKer = HOLKER ks ; . . - -
(s T ——— A : | i Emissionskontingent Lgy in (dB) - Diingen, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und mechanische Unkrautbekémpfung sind nicht erlaubt. W Umickd des Geilngsbereiches ems:t[e;ten Im Zettraum ¢es 2. Wictkriages Fealswelungen mit dazugendidan VWELM Wi “‘F’U RE bearbeitet | Ot 2020 L Rolcher
o ‘ . : Bau t / iy . . e Nebenanlagen. Die aktuellen Kenntnisse der durchgefilhrten Recherchen lassen wiederum auBerhalb des VICUIRE :
& , - Ubersichtskarte | geblet . ags nachts i - RegelmaBige Erneuerung der Blihstrelfen, vor dem 15. Marz (vor der Brutzet, ca. alle zwei bis vier Jahre), Erneuerung Geltungsbereiches Bombentrichter erkennen. Es Ist davon auszugehen, dass sich innerhalb des Geltungsbereiches der gecgichyiet. | Okt 2020 L Reicher
@ (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) ' frithestens nach zwel Jahren, spatestens, wenn die Vegetation zu dicht wird (Erneuerung pro Jahr max. 50% der ; ; u e T e N
P Bebauungsplan | \ MaRstab = 1 : 25 000 ! RllihfiAchen auf der MaBnahrimenﬂache) E e keing Bodenbearbsituna. keine Mahd Kampfmittelverdacht bestétigt, so dass mit Beginn der ErschlieBungsmaBnahmen ein vorab aufgestelltes R&umkonzept A Bach 1 10324 / 9819-0 geprdft | 29.10.2020 | A. Weimann
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