| - e 7 i - l-j_r_l
I ‘ : - /3 / e l | [
| e 2/2 g ' J - 16 [ = A) Festsetzungen fiir die bauliche Ordnung 436 Zwingend zweigeschossige Bauweise, zuldssig Erd—, Ober— und aus— 9. Gebdudeeinstellungen C-, F-, 6=, H=, -, &, L-, 3. Pflanzgebote auf offentlichen und privaten Fldchen: 3. Fassadenbegriinung
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i e T - o ” 1 GEHUI"IQSbEI’EICh :Tl,!.%?g:z?rsasgh flgﬁéibb::. der Berechnung der Zahl der Vollgeschosse g.1 Die Oberkante der Kellerdecke der Gebude im Rohbou dorf die Oberkonte der StraBe grundsdtz- 8.00 5,00 31 groBkroniger Laubbaum 1. Ordnung mit Stondortbindung auf %1 Insbe_lsc-ndere lange, ungegllejjerte Gehbudefa_ssaden sollten durch vegetative i
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i . wt e o ' S-S GRZ = 0,35 GFZ = 1,00, ) 9.2 Bei der unter Ziffer A) 4.3.5 festgesetzten Bouweise darf die Oberkante der Kellerdecke im Roh— Bord ﬁ%’lﬁnﬂ“ﬁr %’:ﬂnm E%nmm_ u&'%"“““' MindestgroBe: Hochstammiger Baum (H), 3 x verschult (3xv),
' 2 80 52 i04 N - . L 3 Konstruktive Widerlager bzw. Kniestocke sind so auszubilden, daf ge- bou die Oberkante der StraPe nicht mehr als 1,30 m iibersteigen. sweichstellen Stammumfang (STU) 16 — 18 cm.
i 54501 559/1 2 sl messen an der AuPenseite der AuPenwand das senkrechte MaB von
, U4 2 Oberkante Rohdecke bis Unterkante Sparren max 0,50 m betrigt, 3.2 . . . s
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59 L w8 t | E 2.1 Houptgebaude miissen mindestens die durch die eingezeichneten Bougrenzen bestimmten %4 £ 9 Mindestgrofe: Hochstammiger Baum (H), 3 x verschult (3xv), Ew\;:‘inEne}PGehﬁlzeu;‘uoﬁersl:idgr]lus AOLGHTE Un z ! dpflanze
9 B0/ 1 Y Abstandsfiachen einhalten. & B o | _ | - Stammumfang (STU) 16 — 18 cm. 9 ‘
} m - . ; 10.1 Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebouungsplones sind Solaraniogen zuldssig. 10.1 Beldge fiir die Befestigung von privaten Flachen sollen ouf den Ausbau der offentlichen Flachen ab—
e . 2 124 0G %‘. gestimmt werden, wobei Materiglien aus nachstehender Vorschlagsliste Verwendung finden sollten: 33 1 : : : g
8 22 Sind die festgesetzten Bougrenzen identisch mit den vorhandenen oder kiinfligen Grundstiicks— i I-:rubl:mum I.,{‘II. C!rdnl.lilng mik gtwmger Stu-ndcla_rthlndung auf dffent—
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55 < o gem. Ziffer A) 2.3 bzw. A) 2.4 einzuhalten. genommen Betonverbundsteine. El?r:’;-eszt'f:%? fﬁihstﬁmm' ki i), it (3) D, Offentliche StraPenbdume
F : . s i u . 3 verschult (3xv),
% : N2/ 126 - b . Hauptversorgungsleitungen (gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 13 BauGB) stummfmfﬂng (5TU) 16 B ot
B 50 g § . 129 2.3 Zu Grundsticksgrenzen denen keine Baugrenzen zugecrdnet sind, sind mindestens folgende Ab- 10.2 Auf den einzelnen Grundstiicken sollten Wasserzisternen zur Bevorratung von Regenwasser ange— 3.1 Entlang der B-Strofe soliten zur Betonung als HoupterschliePungsstraBe nur Baume
561 = ¥ 8 Q stondsfachen enzuhlien e E::&dri:u: nt;rr;;g:; iﬁn“-ﬁ]"‘ﬁ iﬁ;tegll:::;ite Bauweise ist eine max. traufseitige Wandhdhe von 5,50 m, 1.1 = Oberirdische Versorgungsleitungen bestehend opunst werden. 34 O Laubboum ./l Ordnung, ohne Standortbindung, auf éffentlichen ke Ak and; Fllonzorobe: veswendat werden,
¢ ¢ : : Flachen, Bindung nach Stiickzahl und Arten gem. Ziffer C) 6.3.
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1 ¥ 2.3 Von ein— und zweigeschoPigen, einzelstehenden Houptgebduden: : w14 - ; Mindest - Hach H), .
372 i H D i ; [:] g ¢ . Alz Wandhdhe qilt das I'.inBIw::n der geplanten S_trul}enoberkante i Hltltel entlong des jewaligen 12 ===t Unterirdische Versorgunasleitunigen; bestahend S{Err?:‘u?rrnnfﬂﬂflq g%ﬁtt:girglg% E?:,mﬁésgbﬁﬂnfevﬁ-ﬁ?h:?] "x f:.Ee}':rﬁllrhult (2xv),
e 563/1 5 1 : 2 ¢ ; . oy _ Grundstickes bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschiup ) . Stammumfang (STU) 8 — 10 cm. =
3 37 : . 5 2.3.1.1 Entlang von Gebdudeseiten mit nicht mehr als 16 m Linge: 3 m der Wond. "3 Schutzzone mit VermaPung entlang von Versorgungsteitunigen e ssssesesass Etwaiger Fahrbahnrandverlauf bzw. Abgrenzungen zwischen Geh— 6. Dachbegriinung
564 42 :‘ 7 (siehe auch Ziffer C) 8.1, 8.2 und B) 12) w?gen, Mehrzwecrkstrglfen. Ietc. in der &ffentlichen StroBenverkehrs— - o i WA o
s o & 2312 Entlang von Gebdudeseiten mit mehr als 16 m Lange: 4 m 438 Wird bei der unter Ziffer A) 4.3.4.2 festgesetzten Bauweise iiber dem Erdgeschof ein “ObergeschoB" oSNl adie miy Ny | . thihe?wun.éin&unﬁ ndchStickzaN und’ Aten ::rgn “—E!ff;”"éﬂ 53 6.1 Es wird empfohlen, flache und flach geneigte Ddcher mit extensiver Dachbegriinung
g g L " {Senderform) errichtet, mussen die AuBenwdnde in diesem Geschol unter Beachtung der unter Ziffer Hindest:grti[ie: Hochstammiger Baum (H), 3 x verschult (3xv) : zu versehen.
a5 566 | 2.4 Zuldssige Doppelhduser diirfen einseiti entlang einer gemeinsamen Grundstiicksgrenze chne Ein— A) 4.3.7 festgelegten Wand~ und Firsthéhe mind. 2 m hoch sein. ) . Stammumfang }SWg 16 — 16 cm, Obstbaume (H), 2 x verschult (2xv),
- ol 567 haltung von Abstandsfliichen aneinandergebaut werden. Fiir die iibrigen Gebdudeseiten gelten die Wird auBer dem Erdgeschop ein DachgeschoB ohne das in Satz 1 genannte "Obergeschop" (Sonderform) . . Stammumfang (STU) & — 10 cm.
LT i 2 ! 4 Festsetzungen unter Ziffer A) 2.1 und A) 2.3 errichtet, sind konstruktive Widerlager oder Kniesticke so auszubilden, doP gemessen an der AuBenseite 12 Fldchen fiir V | Ty 12. Oberirdische Versorgungsleitungen
AL . 5691 565 ____—L:] 8 ’ o der AuPenwond das senkrechte MaP won Oberkante Rohdecke bis Unterkante Sparren max 0,50 m J { §ﬂ% e;b u 1 NerS':;rzgung;']r‘f%en GuBn) gung 36 LandseRaitiiche: Bsmbtcke i stnalier SEAdoetbid At
i 12 betragt. 5. r. un au . R . . - andschaftliche Baumhecke mit etwaiger Standortbindung, Anteil der
S j 1 25 Garagen einschl. Nebenrdumen und Nebengebdude dirfen innerhalb festgesetzter Baugrenzen ohne ’ 12.1 Bei der Aufstellung und beim Einsatz von Krananlagen (Turmdrehkran, Autokran, u. &.) und beim boumartigen Gehdlze ca. 10%, Anteil der Striucher ca. 90%, mit
-7 Einhaltung von Abstandsflichen entlang Grundstiicksgrenzen errichtet werden, wenn sie die Bestim— 2 i . 5 . , 2w ) ) Einsatz von Betonpumpen in Leitungsndhe kommt es immer wieder zu Gefahrensituationen, weshalb: thdUﬂg der Hl“dﬂst“Pﬂﬂ"!Z?ﬂ“E” (hier: 2-zeilig).
i mungen des Art. 7 Abs. 4 BayBO erfiillen 434 Werden Gebdude an einer gemeinsamen Grundstiicksqrenze aneinandergebaut, sind sie ein— 121 E Flache fir Versorgungsanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BouGB Bindung nach Arten gem. Ziffer C) 6.3.
‘H - i ; I 1 | hirtich - 2a gemtuliens-has - mmrati gendhiiighe oder anriciiate. Gebude: /ot die: GealaRuaig or. nachstehender Zweckbestimmung: 12.1:1 Bauvorhaben auf Grundstiicken (Hauser, StraBen, Beleuchtungsmaste etc.) die im Auslbungsbereich der MindestoriBe Strducher: verschulte. Strucher: (USir): 70°~.50 ey Gerolzhofen, 06.11.1998 hal, 20.10.2000
\ a witboch ﬁ 1 Sonstige Garagen einschl. Nebenrdumen und Nebengebduden miissen eine Abstandsfiiiche von BAG-Dienstbarkeiten bzw. innerhalb der 380,/220/110 kV~Baubeschrénkungszone bzw. der 20 kV- Nindestirobeetstor:(Hel); 2 x-varschulk. 150/200" e Gotndert und srginzt: 20.10.2000  Ergunzt: B1a2000 |
v R mind. 3 m einhalten. 4.3.10 Ab einer Dachneigung von 38° sind stehende oder Schleppgauben zugelassen. Die Breite 12.2 O Elektrizitit (Umformerstation) Boubeschrinkungszone liegen oder unmittelbar daran angrenzen, nur in Abstimmung mit der Ergdnzt: 15.12.2000
i it W84 & g ginzelner Gauben darf max. 2,00 m betragen und die Lange aller Gauben zusammen nicht Boyernwerk Hochspannungsnetz GmbH (BHN) bzw. der Unterfrénkischen Uberlandzentrale G Lilsfeld 3.7 Landschaftliche Baumhecke mit etwaiger Standortbindung, Anteil der
mehr als 1/2 der Gebaudelénge einnehmen. (UUZ) errichtet werden diirfen. Im Zuge des Bauantragverfahrens sind der BHN bzw. der UUZ deshalb ( baumartigen Gehdlze co. 10%, Antell der Straucher ca. 90%, mit
543 57 123 Abwasser (Durchlaufbecken) Sk e ;
K: s89/2 579 " = e, die einzelnen Bauvorhaben zwecks endgiiltiger Stellungnahme noch vorzulegen. Bindung der Mindest-Pflanzzeilen (hier: 5-zeilig). Architektur— und Ingenieurbiiro Dietz und Partner GbR Fir die Gemeinde:
S 1 ; i Bindung nach Arten gem. Ziffer C) 6.3, Eugen Weimann Landschaftsarchitekten BOLA o
. 584/ 580 ] gte . 431 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. & BouGB sind fiir die unter Ziffer A) 4.3.3 und A) 4.3.4 festgesetzte Baou I g n Lar g . . I : - Kolitzheim, den 19.12.2000
1 4 el L 3. Art der baulichen Nutzung weise je Wohngebdude max. 3 Weohnungen, fir die unter Ziffer A) 4.3.6 festgesetzte Bauweise 12.1.2 Der Aufstellungsort, die AuslegerhBhe und die Auslegerlange muss mit der Bayernwerk Hochspannungs— MindestgroPe Straucher: verschulte Straucher (vStr) 70 — 90 cm; Julius—Echter-S5tr.15 Biiro fur Freiraumplanung
592 283 574 570 & max. 6 Wohnungen zugelassen. - netz GmbH bzw. der Unterfrankischen Uberlandzentral eG Lillsfeld abgestimmt werden, sollte der Drehkreis MindestgroBe Heister (Hei), 2 x verschult, 150/200 cm; 97447 Gerolzhofen Engenthal 42-97725 Elfershausen GEMEINDE KEILITZHEIII.'EP e
—— 4 T f 2 m = 3.1 WA Dos Plonungsgebiet wird festgesetzt als dligemeines Wohngebiet (WA) 13. Flachen fiir die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) dlso die uPerste Spitze des Auslegers von Baukrénen, Betonpumpen u. . in die Boubeschrankungszone .
600 - 598 557 - it 5831 609,1 920 gem. § 4 BouNVO. hineinragen. 5.8 Landschaftliche Baumhecke mit etwaiger Standortbindung, Anieil der Bearbeitet: JB I T Boarbeitet:
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581 - e ; . : niwasserun MindestgriPe Heister (Hei), 2 x verschult, 150,/200 cm: LY S . ; R = |
) —— - . o MaB der baulichen Nutzung gem. §8 16 ff. BauNVO 5.1 6 :ﬂ?ﬁ?ﬁﬂeﬁ dFlazzinE;bE;Ze:e und geschlossene Garagen, 9 9 (Hei) / noddKcammér| 47 Dipling. Martin e B W= I, 2]
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- a | 8 . () 1] & - &1 S e Bagiaizs 13.1 Die S;Euﬂenuberkunée ST"E,I_H d:e Riickstauebene dar. Gem. DIN 1986 haben sich die Grundstiicks— 3.9 o Gehdlzgruppen auf auBen liegenden Bougrundstiicken, mindestens 2-zeilig ’]2‘9 054 &
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0 A © 5.2 Fur die Errichtung von offenen und geschlossenen Garagen, Nebenrdaumen und Nebengebauden Lo Flg T st g P o CERU S TR SRS gl-lnf dumr:;dﬁq?:?mxﬁe:;nﬂg:':ﬂ;?:;m&?eﬁ? dffentlichen Fldchen hin.
S B Q.. E > 918 42 R Nutzungsabgrenzung s mughlassen: 14. Schutz vor Rauchgasbeldstigung MindestgréBe Stréucher: verschulte Stréucher (vStr) 70 = 90 cm;
MindestgriBe Heister (Hei), 2 x verschult, 150/200 cm;
! i C:;m 528 629 ¥ 43 Bt 5.2.1 ‘:i.l:'_"‘ Sattelddcher, deren Dachneigung an die der Houplgebdude anzupassen ist. 14.1 }:Jrn Rauchgasbeldstigungen ouszuschlieBen, muP wenigstens eine Liiftungsoffnung je Wohnraum 14 Bésch o dapalsich
, & 9 = 619/37 2.B. Fenster, Tiren ins Freie) k oschungen und dergleichen _ _ o)
~ e | p D Ssromssot wtedelivole
i : a4 ¢ : 522 g ' Offene Garagen sind in Flachdachausfiihrung (z.B. als Griindach) zugelassen. X DLE unfee 57 Bmise aad
4 ; i . BH/43 [y 4.3.1 0 Offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO. . 14.1.1 mind. 15 m von Kaminen fiir Feuerungsanlagen, die mit festen Brennstoffen betrieben werden, 4.1 Flachen, die beim Bau der &ffentlichen Verkehrsfidichen ouf privaten Flichen beniitigt werden und 4 Gestaltunasolan /D' hfihran (hvdfer LW”E“.%} el L b
. > o ! D i Sporthalle ] . . d N - = S tnaafen Grundsti . entfernt sein. Boschungen, die sich beim Wege— und StraPenbou ergeben, sind im Bebauungsplan nichl ge- : gsplanung/Uurcntuhrung IE[ olas @A«@%'Mﬂm?ﬁ UvzDiag
N e 616,/11 4.3.2 A Zugelassen sind nur Einzel- und Doppelhduser 5.3 §E werdem@;:“qef" Nebenrgume und Nebengebaude-an ciner gemeinsanien Grun S.Nfgm“ﬁ_g“*‘"“ sondert ausgewiesen. Es wird darauf hingewiesen, daP sie zu den Baugrundstiicken gehéren.
- v ; 619/31 P - : andergebout, sind sie einheitlich 2u gest@u?%: Die zuerst hmigte(n) oder-errichtete(n) Garage(n) i3 Fiir die: Ausdlsichsfichen sind in Abst it e ik Noturschutsbehdrd haben verlangt, daB sie gem. Art. 69
| . h a " a2 -~ Nebenraume-und Nebengebdude geben di staltung vor: Dachneigung der Garagen, Neben— 14.1.2 mind. 8 m von Kaminen fiir Feuerungsanlagen, die mit fliissigen oder gasférmigen Brenn— ' ub: G CEQHOISIICNEN SISy ALSURIMAG MR Sior niered. Nairseiicn g A 1 BavB0 L B hmigungsver-
\ -— = y 8 619/25 433 Zugelassen ist: rﬁuri‘lﬁg;-uﬁd Heb'Engﬁ?;uude kanr-danp-eventuell~yon def des Hauptgebiudes abweichen. - stoffen betrieben werden, entfernt sein. gLnnsrulﬁ?‘mt Schweinfurt) Gestaltungspléne zu erstellen bzw. GestaltungsmaBnahmen fba. E'Yb tlr_ﬂl_aUQEH? '3153'-' gsve
860 . ] i 816/13 = 20 S Spart- Erinaschosaing Bouwe 4 Erdaesch b : - : urchzufithren. ahren zu beteiligen sind.
i | geschossige Bauweise, mit Erdgeschol} und ousgebautem Dach it i ’ ; ; .
o ' ; Die zeichnerisch und textlich festgesetzten AusgleichsmaPnaohmen sind dabei zu beachten. “ !
' 616/ i B19,/36 619 anlage - geschob, :ubg Du::;hge&ché}sse, ::e dnq‘::; D;[ier Bl_?jﬁﬂ "u"ﬂllges%h{;ssem 5.4 Je Wohneinheit im ErdgeschoP oder "ObergeschoB" (Sonderform) bzw. Obergeschol sind mind. 14.1.3 ader 15. Immissionsschutz ¥ .[f sletw N, B : A A vd Mr. B. 76+ )
¢ < .'B‘ | . B ot E: 8 9u/i S35 ok CoT CAamIiIn g S 2 ey llgseess QUReE Lol 2 Stellpldtze (gegebenenfalls in Form von Garagen) zu schaffen und fiir jede Wohneinheit im einen Meter niedriger liegen als die umliegenden Kominmindungen (Bezugspunkt ist die Liftungs—
! i # aug : IE‘# o S:tt:r: und Kriippelwalmdach Ugshomechopist valngk. 1: Siellplatz: (gegebionantofls i Fory Jowior. Giirage) her2ustilen. sherkante), 15.3 Bei der Genehmigung von Anlagen, die mit Larm oder/und luftverunreinigenden Emissionen
' 6 ; ' ' ; i
E = ! . Am ffied y i Dachneigung 38 — 48° o verbunden sind ist gem. Art. 69 Abs. 1 BoyBO die untere Immissionsschutzbehérde zu 5 Voll frist
, 518/ S19/24 P GRZ = 0,35 GFZ = 0,70; 5.5 Kellergaragen sind nicht zugelassen, beteiligen. ' olizugsiristen
| ! 616,10 619/5 618,19 B au B Kanstruktive Widerloger bzw. Kniestécke sind so ouszubilden, daB ge—
= ' 613/ rmessen an der AuPenseite der AuBenwaond das senkrechte MaR von B . ) . . . : : : -- -
! ' - 619/41 0 Johonnes- s : " 5.6 Die im Bereich von Mehrzweckstreifen vorgesehenen Zufohrten sind bei der Anordnung und der inwei ir di 3.1 Die AusgleichsmaBnahmen A 1 und A 3 sind spitestens 2 Johre nach ErschlieBungs—
| . T er S & Cuspinion- Volssoh e Oberkante Rohdecke bis Unterkante Sparren max. 0,50 m betragt. Covichbing der Gortiosn-verbiadich. 2u he.n?:hten. B} Hinweise fur die bauliche Ordnung beginn abzuschlieBen. Die Durchfihrung der AusgleichsmoBnahmen ist dem Eingriffsum-
i 616/8 618/7 2 ; ooz fang des Erschliefungsfortschrittes anzupassen. Dabei sind bei abschnitsweiser ErschlisPung
T | I = " B19,29 0/4 e Schemotisches Beispiel: 5 o . . s : : L o @ Bestehende und vermarkte Grundstiicksgrenzen 16. Euugenehmigung die AusgleichsmaPnahmen anteilig zum Eingriffsumfang des jeweiligen Bauabschnittes
% - 48 ; 57 mr:%ﬁ“:%“;'“f zugelusﬁe:} und diirfen von den Houptgebduden abweichende Dachneigungen abschnittsweise — spdtestens zwel Johre noch Beginn des jeweiligen Bauabschnittes —
6 und Docheindeckungen erhalten, : ; ; - abschliefend quszufilhren, Die abschnittsweise Durchfihrung der AusgleichsmaBnaohmen
: bk - - oy /IG\E 2. e Veorgeschlagene Grundstiicksneugrenzen 16.1 Eﬁ;sﬁ:e;t:;::lf?a:;hhnr;lrg;ﬂg gewerblicher Vorhaben ist gem. Art. 69 BayBO dos Gewerbe— it it dae Hltarer: Notirackutehal ot ﬂhzustin:rnen.l 9 usgleichsmap
iy EG 3. 878 Grundstiicks— und Flurnummem 5.2 Die verbindlichen Anpflanzungen auf &ffentlichen und privaten Flachen sind innerhalb
D n % ) 619/40 G 6 Verkehrsfléchen gines Johres nach Ingebrauchnahme der Gebdude und ErschlieBungsanlagen zu vell-
d ’ ziehen.
? 619/22 619/28 O sy 434 Zugelassen ist alternativ die unter Ziffer A) 4.3.4.1 oder 4. Vorhandene Gebdude _ .
618,/6 . Ziffer A) 4.3.4.2 beschriebene Bouweise: 6.1 _ Offentliche StraBenverkehrsflachen bestehend C) Festsetzungen fir die Griinordnung
au/7
619/39 == 1 . ) T
= [ 4.3.4.1 Erdgeschossige Bauweise, mit ErdgeschoB und ausgeboutem Dach- 5. ! E Symbalizch :nicht verbindlich eingatragens: Spartielder. B. Pflunzgebate
= D g_;' geschof, ﬂ'ﬂbeéi Dachgeschosse, die nach der BayBO Uﬂlégesﬁéhat?&eht 6.2 EIEE?ZI Dffentliche StroPenverkehrsfidchen geplant ' i
g sind, bei der Berechnung der Zahl der Vollgeschosse aufer Betrac — e T F R ;
Bl 22 T 2o D S bleiben. . ) o 1 | ) 1. Offentliche Griinflachen (gem. § 9 Abs.1 Ziffer 15 BauGB) 6.1 Pflanzenqualitat
2 619,27 619/32 Spielplatz ;,";f /3 Sottel- und Krippelwalmdach, 6.3 Im Bereich der StraBenflgchen ist eine Aufweitung (Anger) vorgesehen, die begriint und als 6. Symbolisch angegebene Parkflachen Die Qualitatsmerkmale richten sich nach den "Gitebestimmungen fiir Baumschulpflanzen',
619/21 q;.'lr 95 Dachneigung 38 — 48° Kommunikationszone gestaltet werden sollen. 11 Offentliche Griinflachen gem. § @ Abs.1 Nr.15 BouGB mit Erhaltungs— Die festgesetzten Grifien— und Mengenongaben sind Mindestgrifen.
= 613/14 2 GRZ = 0,35; GFZ = 0,70; o . . und Pflanzgeboten mit nachstehender Zweckbestimmung bzw. ent-
Jﬁ 3 Konstruktive Widerlager bzw. Kniestocke sind so ouszubilden, daB ge- 6.4 Baumbepflonzung als Bestandteil der &ffentlichen sprechend nachstehenden Festsetzungen: — - 4
! messen an der AuBenseite der Aufenwand das senkrechte MaB von a ErschlieBungsfidchen (siehe auch Ziffer C) 3.1 und 3.3) 6.2 Pflonzgebote auf fofl‘llh:{:herl und pr_waten Flichen : .
[ [ [ Oberkante Rohdecke bis Unterkante Sparren max 0,50 m betrdgt. 7. Grundwasser, versickerungsfordernde MaBnahmen 1.2 . . . 3 L Den festgesetzten Baumen ist ausreichender Wurzelraum (mindestens 8 qm Baumscheibe
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- Do i - _ b T2k : LS bzw. zu nutzen. ) o ) )
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— anele / WA KD -- R : [ X f f‘ eingehalten werden, nicht zugelassen. 7.1 Werden Einfriedungen entlang von Strofen, Wegen und Platzen vorgesehen, diirfen sie nur als wieder zusammenzuschlieben. zonen) und zu bepflanzen. Die Entwicklung von Uferrohrichten und vom 24.07.1998 bis 17.08.1998 stattgefunden.
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2 w0 o & 03 07 ! Maschendrahtzéune entlang &ffentlicher Flachen sind untersagt. D} Hinweise zu Griinordnung .
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BS54 \ BG ebiet ' g Zgruppen, Anlage treuobstwiesen /Wi ger o
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